WALIIS

TRESORE

BEDIENUNGSANLEITUNG

HOTELZIMMERSAFE «MD»



Herzlichen Dank

Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen, dass Sie puncto Sicherheit auf Waldis setzen.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme lhres Hotelzimmersafes diese Anleitung
genau durch!

Ihr Kontakt bei Fragen

WALDIS Tresore AG
Hofwisenstrasse 20
CH-8153 Rimlang

Telefon: +41 432111200
E-Mail: support@tresore.ch



Tresorschloss

Programmierung flir Hoteldirektor

Neuprogrammierung des Mastercodes

! HINWEIS: Bitte andern Sie den Werksmastercode (210104) unbedingt auf einen
persénlichen Mastercode!

Bei gedffneter Tlre einen 4-stelligen Gastecode eingeben und CLOSE-Taste driicken
Zweimal ENTER-Taste drlicken, aktuellen Mastercode eingeben und ENTER-Taste
zweimal innerhalb von 10 Sekunden driicken

Neuen Mastercode eingeben (6 Zahlen)

ENTER-Taste driicken

ENTER-Taste innerhalb von 10 Sekunden driicken

Neuen Mastercode nochmals eingeben

ENTER-Taste driicken

Der neue Mastercode ist nun gespeichert
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Notoffnung

Notoffnung mit dem Mastercode

ENTER-Taste zweimal driicken

Mastercode eingeben

ENTER-Taste driicken

Nach Ablauf von 10 Sekunden 6ffnet sich das Schloss

rpobd~

Notoffnung mit Schliissel

1. Geklebte Abdeckung entfernen bzw. Offnungsgriff/ Abdeckung abschrauben
(Modellabhangig)

2. Schlissel mit leichtem Druck in die richtige Position einfliihren und bis zum
Anschlag drehen

3. In dieser Position lasst sich die Ture mechanisch 6ffnen

Batteriewechsel
Modellabhéngig:

1. Schraube an Tlrinnenseite auf Scharnierseite l6sen

2. Deckblech an Turinnenseite etwas nach hinten ziehen (Richtung Scharniere),
Batteriehalter wird sichtbar

3. Vier neue AA-Alkaline-Batterien 1,5V -LR6, -E91 oder -AM3 einsetzen

oder:
1. Schraube von Batteriefachdeckel an Tilrinnenseite 16sen

2. Batteriefachdeckel abheben, Batteriehalter wird sichtbar
3. Vier neue AA-Alkaline-Batterien 1,5V - LR6, - E91 oder - AM3 einsetzen

500.0056-A 1 technische Anderung vorbehalten



Flr weitere Informationen besuchen
Sie unsere Webseite www.tresore.ch






